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— Bauwerksinspektion 2015:

Prufnote: 4

— Notenbereich von 1 bis 4
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— Schadenssanierung an einer Schleuse

e Auseinandersetzung mit dem baulichem Zustand der
Schleusenanlage

» Grundlage bildet der Prifbericht der Bauwerksinspektion

e Individueller Prozess
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Fugensanierung
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Sparbeckenwand in Stlfeld

Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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Ursachen fur einen Wasserdurchtritt

Beschadigter Dehnteil umlaufiger Dichtteil

Kolloquium: Schadenssanierung an einer Schleuse am Beispiel Stilfeld Nord 10
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Sanierung der Sparbeckenwande 1985
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', ungefahrer Verlauf der Abbruchkante
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Folge der Schadigung

Quelle: WSA Uelzen
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— Anforderungen an die Sanierungsvariante:
« Schadensursache darf keine Bedeutung haben
* Muss anstehenden Wasserdruck aushalten
« Witterungsbestandig

» geringe Bauteilbewegungen miussen aufgenommen
werden konnen

—> Dauerhafte Dichtwirkung

« Laufenden Betrieb moglichst gering beeinflussen
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— Variantenbetrachtung

* Abklebesystem
« Kippflanschkonstruktion

— Die Variantenbetrachtung beinhaltete:

» Technische Aspekte
» Kostenabschatzung
« Bauzeitenabschatzung
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Abklebesystem:

A: Betonuntergrund

B: Grundauftrag (Kleber)
C: Dichtstreifen

D: Deckauftrag (Kleber)

Detiii- Sder Stdnfuge E: klebefreier Bereich zur Aufnahme von Fugenbewegungen

Quelle: SIKA Deutschland GmbH
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— Abklebesystem
« Kostenersparnis: 64 %
» Zeitersparnis: 33,4 %

* Geringe Aufbauhdhe

—>Vorzugsvariante: Abklebesystem
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Nicht maRstabsgerechte Abbildung

zur Verdeutlichung des Aufbaus
___Schutzblech

~ 2 cm Schutzmaterlal

2 mm Deckauftrag (Kleber)
2 mm Dlchtungsband
2 mm Grundauftrag (Kleber)

Sparbeckenwand
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Anordnung des Abklebesystems

ungefahrer Verlauf der Abbruchkante
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Stabstahle

Sparbeckensohle
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Korrosionsschaden
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3. Korrosionsschaden
3.1 Problematik
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Quelle: WSA Uelzen
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Bihne

l Triebwerkshauschen

Zylinderschitz

Tragkonstruktion

Fuhrungsschiene

Quelle: WSA Uelzen
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Quelle: H.Fuhrmann, WSA Uelzen
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3.1 Problematik
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Problematik:

— Tragwerksk
e starke

o Statisc
 Korros:
aufgeti

— Trlebwerkslg
* Vielzalg
* Energe
* Arbeits

33



Ostfalia

3 . KO rrOS I O nSSCh éd e n Hochschule fiir angewandte @

Wissenschaften

3.2 Sanierungsmaoglichkeiten
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— Korrosionsschutzmaflnahmen:
» Entschichten der Trager
« Aufbringen eines neuen Korrosionsschutzes

— Mogliche Sanierungsvarianten fur die Tragwerkskonstruktion:
» Verstarkung durch Aufschweil3en
* Anbringen von zusatzlichen Stitzkonstruktionen
 Erneuerung

— Sanierungsvariante Triebwerkshauschen:
 Erneuerung
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3.2 Sanierungsmaglichkeiten

— Vorzugsvariante?

* Nicht eindeutig bestimmbar

« Materialzusammensetzung nicht bekannt

« Schweil3barkeit fraglich

e Alkalitreiben noch aktiv?

— Grundlegende Untersuchungen zur Klarung der Randbedingungen
notwendig
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Mogliche Anordnung einer Stitzkonstruktion

Tragkonstruktion

Austeifungskonstruktion

Sohle Sparbecken
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— Zusammenfassung
e Sperrzeit notwendig

e Sanierungsvariante der Tragkonstruktion hangt von Voruntersuchungen
ab

e Zwingend Erneuerung des Korrosionsschutzes
« Erneuerung der Triebwerkshauschen
* Gleichzeitiges Arbeiten an mehreren Konstruktionen

« Kombination mit Fugensanierung maoglich
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— Fazit Schadenssanierung
» Vielzahl von Faktoren zu bertcksichtigen
 viel Planungsaufwand erforderlich

« Grundlegende Materialeigenschaften/Kennwerte mussen fir die
Planung der optimalen Sanierungsvariante vorhanden sein



R alia
4. Fazit AP ko
- Wissenschaften

Vielleicht bis bald...in der WSV?
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